Typ 11
Wellenmaße
Baumaße der Gleitringdichtung
Gehäusemaße

d1
d2
d3 *
L1K
l3
l4
d4
d6
Norm d7 Sitz


l5
l6

10
14
23
32,5
26,5
6
25
17
21
1,5
4

12
16
24
32,5
26
6,5
26
19
23
1,5
4

14
18
27,5
35
28,5
6,5
29,5
21
25
1,5
4

16
20
27,5
35
28,5
6,5
29,5
23
27
1,5
4

18
22
31,5
37,5
30
7,5
33,5
27
33
2
5

20
24
34,5
37,5
30
7,5
36,5
29
35
2
5

22
26
34
37,5
30
7,5
36
31
37
2
5

24
28
39
40
32,5
7,5
41
33
39
2
5

25
29
39,5
40
32,5
       7,5
41,5
34
40
2
5

28
32
46,5
42,5
35
7,5
48,5
37
43
2
5

30
35
48
42 , 5
35
7,5
50
39
45
2
5

32
37
49,5
42,5
35
7,5
51,5
42
48
2
5

35
40
55
42,5
35
7,5
57
44
50
2
5

38
43
56
45
36,5
8,5
60
49
56
2
6

40
45
62,5
45
36,5
8,5
66,5
51
58
2
6

43
48
64,5
45
36,5
8,5
68,5
54
61
2
6

45
50
67,5
45
36,5
8,5
71,5
56
63
2
6

48
53
71,5
45
36,5
8,5
75,5
59
66
2
6

50
55
72
47,5
38
9,5
76
62
70
2,5
6

53
58
76
47,5
38
9,5
80
65
73
2,5
6

55
60
78,5
47,5
38
9,5
82,5
67
75
2,5
6

60
65
84,5
52,5
42
10,5
89,5
72
80
2,5
6

65
70
89,5
52,5
42
10,5
94,5
77
85
2,5
6

70
75
95
60
48,5
11,5
100
83
92
2,5
6

*) Maße nach DIN 24960 überschritten. -
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SEPA – TEC                                                                              Konstruktion und techn. Daten
Belastete Balggleitringdichtung

drehrichtungsunabhängig

Einbauraum nach DIN 24960

Standardsitz: siehe Maßtabelle und Skizze , weitere Abmessungen auf Anfrage
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