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SEPA – TEC                                                             Konstruktion und techn. Daten
Typ 16

Einfachwirkende, druckentlastete  

Metallfaltenbalg

Gleitringdichtung nach DIN 24960

               Dw
    Da


    D1
Einbaulänge

L1K                     L3          L2
O Ring

Dash 
    d7

Norm


18
32,0
34
37,5
30,5
7,0
116
33



20
33,5
36
37,5
30,5
7,0
117
35



22
36,5
38
37,5
30,5
7,0
118
37



24
39,0
41
40,0
28,5
11,5
120
39



25
39,6
42
40,0
28,5
11,5
120
40



28
42,8
45
42,5
31,0
11,5
122
43



30
45,0
47
42,5
31,0
11,5
193
45



32
46,0
48
42,5
31,0
11,5
125
48



33
48,0
50
42,5
31,0
11,5
125
48



35

38
49,2

52,3
52

54
42,5

45,0
31,0

31,0
11,5

14,0
127

128
50

56



40
55,5
58
45,0
31,0
14,0
130
58



43
57,5
60
45,0
31,0
14,0
132
61



45

48
58,7

61,9
61

64
45,0

45,0
31,0

31,0
14,0

14,0
133

134
63

66



50
65,0
67
47,5
32,5
15,0
136
70



53
68,2
70
47,5
32,5
15,0
137
73



55

60
70,0

74,6
72

77
47,5

52,5
32,5

37,5
15,0

15,0
139

142
75

80



65
84,1
87
52,5
37,5
15,0
145
85



70
87,3
90
60,0
42,0
18,0
149
92



75

80
95,0

98,4
98

102
60,0

60,0
42,0

41,8
18,0

182
151

936
97

105



85
104,7
108
60,0
41,8
18,2
237
110



90
111,0
114
65,0
46,8
18,2
239
115



95

100
114,0

117,4
117

121
65,0

65,0
      47,8

      47,8
17,2

17,2
240

242
120

125



Weitere Abmessungen auf Anfrage
SEPA TEC, Dichtungstechnik

Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn

Telefon 07402 / 1686 Fax 8169

Mail . sepa-tec@t-online.de

