SEPA – TEC                                                               Konstruktion und techn. Daten
Typ 18

Dw
Da
D1   
   L1K
Einbaulängen

L2          L3
    Schrauben

     Anzahl
O- Ringe

Pos. 1
O- Ringe

Pos. 2


18
32
34
    45
35
25
m5
      3
116
121



20
34
36
    45
35
25
M5
      3
117
122



22
36
38
    45
35
25
M5
      3
118
123



24
38
40
    45
35
25
m5
      3
119
125



25
39
41
    45
35
25
m5
      3
120
125



28
42
44
    45
35
25
m5
      3
122
127



30
44
46             
    45
35
25
m5
      3
123
128



32
46
48
    45
35
25
M5
      3
124
130



33
47
49
    45
35
25
m5
      3
125
131



35
49
51
    45
35
25
M5
      3
126
132



38
54
56
    51
40
29
M6
      3
128
134



40
56
58
    51
40
29
M6
      3
129
135



42
58
60
    51
40
29
m6
      3
131
137



43

45
59

61
61

63
    51

    51
40

40
29

29
M6

M6
      3

      3
131

133
137

139



48
64
66
    51
40
29
M6
      3
134
141



50
66
68
    53
40
29
M6
      3
136
142



53

55
69

71
71

73
    53

    53
40

40
29

29
M6

M6
      3

      3
137

139
144

145



60
77
81
    53
40
29
M6
      3
142
148



65
83
87
    53
40
29
M6
      3
145
151



70

75
88

94
92

99
    55,3

    55,3
40

40
29

29
M6

m6
      6

      6
232

234
235

237



80
100
105
    55,7
40
29
M6
      6
236
239



85
104
109
    55,7
40
29
M6
      6
237
240



90
110
115
    55,7
40
29
M6
      6
239
242



95
113
118
    55,7

9
M6
      6
240
243



100
120
125
    55,7
40
29
M6
      6
242
245



SEPA TEC, Dichtungstechnik

Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn

Telefon 07402 / 1686 Fax 8169

Mail. sepa-tec@t-online.de
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Universaldichtung





Druckentlastet 





Drehrichtungsunabhängig





Gruppenbefedert 
































Einbaumaße :    








